
WEEDER BASED

ПРОПОЛЬЩИК

WEEDER BASED - навесная прополочная машина,

которая пропалывает сорняки рыхлящими головками,

точно обходя растение и уничтожая сорняки.

Для управления прополочной машиной требуется

оператор на машине, который контролирует

расположение прополочных головок по отношению к

растению. Устройство легко настраивается и будет

комфортным в использовании каждому.

Легко модернизируется до модели WEEDER

PREMIUM путем дополнительной покупки необходимых

компонентов.

ПРЕДНАЗНАЧЕН

Для растений с крупной листвой минимальный диаметр

растения – 5 см.

макс 0.4м

0.05 - 0.3м

…. Ваше 
растение



Регулируемое

1

Прополочные головки:
D=140 для овощей меньшего 
размера,
D=350 для кустарников и саженцев 
деревьев

2
Прополочные насадки:
- Рыхлительные ветви
- Фрезеровочные ножи

3 Высота опорного колеса

4 Положение опорного колеса 
относительно трактора

5 Прополочные рычаги относительно 
трактора

6 Положение и высота подножки

7 Положения сидений

8 Высота рукояток

+ Гидравлическая скорость

НЕОБХОДИМО

Мин 20 л/мин поток гидравлики

Мощность трактора от 30-90 л.с.
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